
ALUMINIUM PREMIUM

en trois types de finition:

ALU-PRÄZ®

ALUMINIUM ROND DE PRÉCISION

ALUMINIUM ROND

8 NUANCES D'ALUMINIUM SOUS FORME DE 4307 DIMENSIONS

EN DIRECT DE NOTRE STOCK À OSNABRÜCK / ALLEMAGNE

LIVRAISON RAPIDE (DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES)

PAS DE MONTANT MINIMAL DE COMMANDE

NI DE QUANTITE MINIMALE

SCIAGE - FRAISAGE - RECTIFICATION À VOS DIMENSIONS



Expansion à 70 nuances-PREMIUM et 32629 dimensions

Expansion à 52 nuances-PREMIUM et 21078 dimensions

Expansion à 35 nuances-PREMIUM et 8259 dimensions

Expansion à 32 nuances-PREMIUM et 7155 dimensions 

Expansion à 22 nuances-PREMIUM et 5954 dimensions 

Expansion à 10 nuances-PREMIUM et 3649 dimensions

Démarrage avec 8 nuances-PREMIUM et 2805 dimensions 

Nouvelle gamme de produits ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM

Nouvelle gamme de produits Hart-Präz®

Nouvelle gamme de produits ABRAMS® PREMIUM TOOLS

Accès direct ABRAMS® GUIDE ACIERS

Impression du 1er calendrier artistique ABRAMS® 

 L'entrée sur le marché ABRAMS® ACIERS PREMIUM

2020

2018

2015

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

2002

UNE DYNAMIQUE CONSÉQUENTE 

… voilà ABRAMS INDUSTRIES®.

Cordialement, 

Dr Jürgen Abrams

associé-gérant

ELÉMENT VITAL – désormais aussi en aluminium!

Creation ABRAMS®

Enregistrement: ABRAMS Engineering Services GmbH & Co. KG
Après le changement de nom en 2020: ABRAMS Industries GmbH & Co. KG
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DIVERSE

- Pour trou borgne

   - M-DIN 371-Forme C
   - M-DIN 376-Forme C

- Pour trou borgne

  MF-DIN 374-Forme C
 

ABRAMS INDUSTRIES®

ACIERS PREMIUM

• 70 nuances d'acier sous forme de 32629 dimensions

• ACIER DE PRÉCISION PLAT  
avec/sans surépaisseur d‘usinage

•  4co-Präz® - Coupes de précision standardisées

• Hart-Präz® - Plaques de précision trempées

• ACIER DE PRÉCISION ROND  
avec/sans surépaisseur d‘usinage

• ACIER ROND
• BLOC POUR ÉLECTROÉROSION recuit ou trempé

• Pas de montant minimal de commande ni de quantité minimale

• Sciage - fraisge - rectification á vos dimensions

ALUMINIUM-PREMIUM

• 8 nuances d'aluminium sous forme de 4307 dimensions 

• En 3 types de finitions

           - ALU-PRÄZ®

           - ALUMINIUM ROND DE PRÉCISION
           - ALUMINIUM ROND

PRODUITS-UNIVERSELS-PREMIUM

• 96 nuances d'acier sous forme de 6 dimensions

• Fieltage métrique standard

           - Pour trou traversant 

              - M-DIN 371-Forme B 
              - M-DIN 376 Forme B 

• Filetage métrique fin

           - Pour trou traversant 

             MF - DIN 374 - Forme B



ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM – UNE QUALITÉ QUI FAIT VENDRE!
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Notre programme de livraison comprend 4307 articles dans les finitions standard exposées ci-après.
Sur demande, nous scions, fraisons et rectifions dans nos propres ateliers d’usinage à vos dimensions! 

ALU-Präz®  [ALU] 
Exemple: 123 x 12,0 x 500 mm

• l.    scié | tol. +3 /-0 mm
• Ep. fraisé fin | tol. + 0,1 / - 0,1 mm (folié des deux cotés) 
• L.   scié | tol. +5 /-0 mm

Aluminium rond de précision [PRA]

• étiré | tol.: Ø EN754-3 (   h11) 
• L. scié | tol. +10 /-10 mm

Aluminium rond [RA]

• pressé | tol.: Ø +1 /-1 mm (norme visée) 
• L. scié | tol. +10 /-10 mm

~

TYPES DE FINITIONS 



PREMIUM EN AW-2007 EN AW-AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3.1645 130 420

PREMIUM EN AW-2011 EN AW-AlCu6BiPb AlCuBiPb 3.1655 120 390

PREMIUM EN AW-5083 EN AW-AlMg4,5Mn0,7 AlMg4,5Mn 3.3547 100 290

PREMIUM EN AW-5754 EN AW-AlMg3 AlMg3 3.3535 50 210

PREMIUM EN AW-6060 EN AW-AlMgSi AlMgSi0,5 3.3206 80 240

PREMIUM EN AW-6082 EN AW-AlSi1MgMn AlMgSi1 3.2315 105 300

PREMIUM EN AW-7021 EN AW-AlZn5,5Mg1,5 - - 120 350

PREMIUM EN AW-7075 EN AW-AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3.4365 140 450
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ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM

4307 DIMENSIONS EN VERSIONS STANDARD!
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ALUMINIUM-NUANCES SELON 
DIN EN 573-3



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions à vos dimensions   
(par ex. des rondelles)!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

Aluminium rond de précision [PRA]
Finition: étiré

 
Etat de livraison: max. 130 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
L'alliage trempant EN AW-2007 est l'alliage de décolletage principalement utilisé.

Sa bonne résistance mécanique et les copeaux courts qui se créent (pendant 

ce processus) privilégient l'usinage (avec enlèvement de copeaux). Pour l'usiner 

il est possible de recourir à un tour automatique à grande vitesse ou à un tour 

automatique à décolleter multibroche. En raison de sa faible résistance à la  

corrosion, il est conseillé d'anodiser les pièces finies (pour obtenir und couche 

qui les protège). Résistance à la traction à la livraison: env. 370-470 N/mm².

Applications possibles
Aptitude au perçage, aptitude au tournage, aptitude au fraisage (alliage de 

décolletage), construction mécanique, construction de dispositifs, vis, écrous.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb
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EN AW-2007, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/2007

via smartphone/tablette:

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/2007-3-A

PREMIUM EN AW-2007 – EN AW-AlCu4PbMgMn (AlCuMgPb / 3.1645)

LONGUEUR [mm]

500 1000

∅ ∅ [mm] Dimensions disponibles [•]
8,0 • •
9,0 • •

10,0 • •
11,0 • •
12,0 • •
13,0 • •
14,0 • •
15,0 • •
16,0 • •
17,0 • •
18,0 • •
19,0 • •
20,0 • •
21,0 • •
22,0 • •
23,0 • •
24,0 • •
25,0 • •
26,0 • •
28,0 • •
30,0 • •
32,0 • •
35,0 • •
36,0 • •
38,0 • •
40,0 • •
42,0 • •
45,0 • •
50,0 • •
55,0 • •
60,0 • •

L. +10 /-10 mm
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∅∅ EN754-3 (   h11)~



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions à vos dimensions   
(par ex. des rondelles)!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

PREMIUM EN AW-2007 – EN AW-AlCu4PbMgMn (AlCuMgPb / 3.1645)

Aluminium rond [RA]
Finition: pressé

 
Etat de livraison: max. 130 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
L'alliage trempant EN AW-2007 est l'alliage de décolletage principalement utilisé. 

Sa bonne résistance mécanique et les copeaux courts qui se créent (pendant 

ce processus) privilégient l'usinage (avec enlèvement de copeaux). Pour l'usiner 

il est possible de recourir à un tour automatique à grande vitesse ou à un tour 

automatique à décolleter multibroche. En raison de sa faible résistance à la  

corrosion, il est conseillé d'anodiser les pièces finies (pour obtenir und couche 

qui les protège). Résistance à la traction à la livraison: env. 370-470 N/mm².

Applications possibles
Aptitude au perçage, aptitude au tournage, aptitude au fraisage (alliage de 

décolletage), construction mécanique, construction de dispositifs, vis, écrous.

EN AW-2007, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/2007

via smartphone/tablette:

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/2007-4-A

LONGUEUR [mm]

500 1000

∅ ∅ [mm] Dimensions disponibles [•]

8 • •
10 • •
12 • •
15 • •
16 • •
18 • •
20 • •
25 • •
28 • •
30 • •
32 • •
35 • •
38 • •
40 • •
42 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
65 •
70 •
75 •
80 •
90 •

100 •

∅∅  + 1/-1 mm
    (norme visée) 

L. +10 /-10 mm

Des diamètres plus importants et des longueurs 
spéciales (par ex. des rondelles): sur demande!

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb
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EN AW-2007

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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LA QUALITÉ PREMIUM – NOTRE PREMIÈRE EXIGENCE!



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions à vos dimensions   
(par ex. des rondelles)!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

Aluminium rond de précision [PRA] 
Finition: étiré

LONGUEUR [mm]

500 1000

∅ ∅ [mm] Dimensions disponibles [•]

3,0 • •
4,0 • •
5,0 • •
6,0 • •
7,0 • •
8,0 • •

10,0 • •
12,0 • •
15,0 • •
20,0 • •
25,0 • •
30,0 • •
35,0 • •
40,0 • •
45,0 • •
50,0 • •
55,0 • •
60,0 • •

∅∅ EN754-3

L. +10 /-10 mm

 
Etat de livraison: max. 120 HB 
Analyse chimique: 

Caractéristiques techniques 
L'alliage EN AW-2011 est un développement du EN AW-2007, 
se prêtant, en particulier, à de hautes vitesses d'usinage, ce qui 
est dû aux copeaux relativement courts qui se créent lors de 
l'usinage. (Comme d'autres) cet alliage peut être soumis à un 
traitement thermique.
Résistance à la traction à la livraison: env. 370-410 N/mm².

Applications possibles
Aptitude au perçage, aptitude au tournage, aptitude au fraisage 
(alliage de décolletage), construction mécanique, aviation, 
navigation spatiale, technologie militaire.

EN AW-2011, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/2011

via smartphone/tablette:

Si Fe Cu Bi Zn Pb
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(   h11)~

EN AW-2007

EN AW-2011

PREMIUM EN AW-2011 – EN AW-AlCu6BiPb (AlCuBiPb / 3.1655) 

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/2011-3-A



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions, fraisons et rectifions 
pour vous!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

ALU-Präz® 500 [ALU ]
Longueur: 500 mm

 
Etat de livraison: max. 100 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
Cet alliage universel (finition: coulé) présente une très bonne 
résistance à la corrosion et ne craint pas l'eau de mer. Grâce au 
peu de tensions qu'il présente, le matériau coulé est plus facile 
à usiner. De surcroît, l'alliage EN AW-5083 se prête fort bien à 
l'anodisation dure, à l'anodisation technique et aux revêtements 
de protection.
Résistance à la traction à la livraison: env.  275-315 N/mm². 

Applications possibles
Construction d'appareils, construction de réservoirs, construction 
automobile, technique frigorifique, construction navale, outils 
de laminage, tuyères, moules d'injection, construction d'outils, 
construction de moules, modélisme.                                                                

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti
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-  
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0  
-  
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0  
-  
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0,4  
-  
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-  
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-  
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0  
-  
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0  
-  
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Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/5083-1-A

EPAISSEUR [mm]

5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR Dimensions disponibles [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

PREMIUM EN AW-5083 – EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (AlMg4,5Mn / 3.3547) 

Ep. +0,1 /-0,1 mm
(folié des deux cotés) 

L. +5 /-0 mm

I. +3 /-0 mm

10

EN AW-5083, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/5083

via smartphone/tablette:



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions, fraisons et rectifions 
pour vous!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

EPAISSEUR [mm]

5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR Dimensions disponibles [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

ALU-Präz® 1000 [ALU ]
Longueur: 1000 mm

 
Etat de livraison: max. 100 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
Cet alliage universel (finition: coulé) présente une très bonne 
résistance à la corrosion et ne craint pas l'eau de mer. Grâce au 
peu de tensions qu'il présente, le matériau coulé est plus facile 
à usiner. De surcroît, l'alliage EN AW-5083 se prête fort bien à 
l'anodisation dure, à l'anodisation technique et aux revêtements 
de protection.                                                         
Résistance à la traction à la livraison: env.  275-315 N/mm². 

Applications possibles
Construction d'appareils, construction de réservoirs, construction 
automobile, technique frigorifique, construction navale, outils 
de laminage, tuyères, moules d'injection, construction d'outils, 
construction de moules, modélisme.                                                                

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0  
-  

0,4

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

4,0  
-  

4,9

0,05  
-  

0,25

0  
-  

0,25

0  
-  

0,15

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/5083-2-A

EN AW-5083, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/5083

via smartphone/tablette:

Ep. +0,1 /-0,1 mm
(folié des deux cotés) 

L. +5 /-0 mm

I. +3 /-0 mm

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

PREMIUM EN AW-5083 – EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (AlMg4,5Mn / 3.3547) 

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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PERFECTION 



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions à vos dimensions   
(par ex. des rondelles)!

Tolérances

Valeurs de référence

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

PREMIUM EN AW-5083 – EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (AlMg4,5Mn / 3.3547) 

Aluminium rond [RA] 
Finition: pressé

L. +10 /-10 mm

LONGUEUR [mm]

500 1000

∅ ∅ [mm] Dimensions disponibles [•]

15 • •
16 • •
20 • •
25 • •
30 • •
35 • •
40 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
65 •
70 •
75 •
80 •
90 •

100 •

 
Etat de livraison: max. 100 HB 
Analyse chimique:   

Caractéristiques techniques 
Cet alliage universel présente une très bonne résistance à la 
corrosion et ne craint pas l'eau de mer. Grâce au peu de tensions 
qu'il présente, le matériau coulé est plus facile à usiner. De sur-
croît, l'alliage EN AW-5083 se prête fort bien à l'anodisation dure, 
à l'anodisation technique et aux revêtements de protection.                                                        
Résistance à la traction à la livraison: env.  275-315 N/mm². 

Applications possibles
Construction d'appareils, construction de réservoirs, construction 
automobile, technique frigorifique, construction navale, outils 
de laminage, tuyères, moules d'injection, construction d'outils, 
construction de moules, modélisme.                                                                

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0  
-  

0,4

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

4,0 
-  

4,9

0,05  
-  

0,25

0  
-  

0,25

0  
-  

0,15

EN AW-5083, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/5083

via smartphone/tablette:

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/5083-4-A

Des diamètres plus importants et des longueurs 
spéciales (par ex. des rondelles): sur demande!

∅∅  +1 /-1 mm
    (norme visée) 

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions, fraisons et rectifions 
pour vous!

Tolérances

Valeurs de référence

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

EPAISSEUR [mm]

5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR Dimensions disponibles [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

PREMIUM EN AW-5754 – EN AW-AlMg3 (AlMg3 / 3.3535) 

ALU-Präz® 500 [ALU ]
Longueur: 500 mm

 
Etat de livraison: max. 50 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
La nuance EN AW-5754 (finition: coulé) présente une résistance 
mécanique moyenne, même à l'état doux. Elle se distingue par 
une bonne résistance à corrosion, surtout à l'eau de mer, tout en 
étant bien soudable et en se prêtant à l'usage à des températures 
élevées.                                                                                                         
Résistance à la traction à la livraison: env. 190-240 N/mm².                                                                        

Applications possibles
Construction automobile, construction navale, construction 
métallique, construction de réservoirs, construction d'appareils, 
architecture, industrie alimentaire, construction mécanique.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Mn+Cr

0  
-  

0,4

0  
-  

0,4

0  
-  

0,1

0 
-  

0,5

2,6  
-  

3,6

0  
-  

0,3

0  
-  

0,2

0  
-  

0,15

0,1  
-  

0,6

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/5754-1-A

EN AW-5754, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/5754

via smartphone/tablette:

Ep. +0,1 /-0,1 mm
(folié des deux cotés) 

L. +5 /-0 mm

I. +3 /-0 mm
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Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions, fraisons et rectifions 
pour vous!

Valeurs de référence

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Tolérances

PREMIUM EN AW-5754 – EN AW-AlMg3 (AlMg3 / 3.3535) 

ALU-Präz® 1000 [ALU ]
Longueur: 1000 mm

 
Etat de livraison: max. 50 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
La nuance EN AW-5754 (finition: coulé) présente une résistance 
mécanique moyenne, même à l'état doux. Elle se distingue par 
une bonne résistance à corrosion, surtout à l'eau de mer, tout en 
étant bien soudable et en se prêtant à l'usage à des températures 
élevées. 
Résistance à la traction à la livraison: env. 190-240 N/mm².

Applications possibles
Construction automobile, construction navale, construction 
métallique, construction de réservoirs, construction d'appareils, 
architecture, industrie alimentaire, construction mécanique.

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/5754-2-A

EPAISSEUR [mm]

5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR Dimensions disponibles [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Mn+Cr

0  
-  

0,4

0  
-  

0,4

0  
-  

0,1

0 
-  

0,5

2,6  
-  

3,6

0  
-  

0,3

0  
-  

0,2

0  
-  

0,15

0,1  
-  

0,6

EN AW-5754, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/5754

via smartphone/tablette:

Ep. +0,1 /-0,1 mm
(folié des deux cotés) 

L. +5 /-0 mm

I. +3 /-0 mm

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION – NOTRE MAGASIN EN LIGNE SUR  WWW.ALUMINIUM-PREMIUM.FR / MAGASIN



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions à vos dimensions   
(par ex. des rondelles)!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

Aluminium rond [RA] 
Finition: pressé

LONGUEUR [mm]

500 1000

∅ ∅ [mm] Dimensions disponibles [•]

20 • •
25 • •
30 • •
35 • •
40 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
65 •
70 •
75 •
80 •
85 •
90 •

100 •

L. +10 /-10 mm

 
Etat de livraison: max. 50 HB 
Analyse chimique: 

Caractéristiques techniques 
Cette nuance présente une résistance mécanique moyenne, 
même à l'état doux. Elle se distingue par une très bonne ré-
sistance à corrosion, surtout à l'eau de mer, tout en étant bien 
soudable et en se prêtant à l'usage à des températures élevées.
Résistance à la traction à la livraison: env. 190-240 N/mm².

Applications possibles
Construction automobile, construction navale, construction 
métallique, construction de réservoirs, construction d'appareils, 
architecture, industrie alimentaire, construction mécanique.

EN AW-5754, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/5754

via smartphone/tablette:

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Mn+Cr

0  
-  

0,4

0  
-  

0,4

0  
-  

0,1

0 
-  

0,5

2,6  
-  

3,6

0  
-  

0,3

0  
-  

0,2

0  
-  

0,15

0,1  
-  

0,6

Des diamètres plus importants et des longueurs 
spéciales (par ex. des rondelles): sur demande!

∅∅  +1 /-1 mm
    (norme visée) 

PREMIUM EN AW-5754 – EN AW-AlMg3 (AlMg3 / 3.3535) 
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EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/5754-4-A



LA PLUS GRANDE FLEXIBILITÉ – VOILÀ ALU-Präz®



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions à vos dimensions   
(par ex. des rondelles)!

Tolérances

Valeurs de référence

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

PREMIUM EN AW-6060 – EN AW-AlMgSi (AlMgSi0,5 / 3.3206)

Aluminium rond [RA] 
Finition: pressé

∅∅ +1 /-1 mm
(norme visée) 

L. +10 /-10 mm

LONGUEUR [mm]

500 1000

∅ ∅ [mm] Dimensions disponibles [•]

4 • •
5 • •
6 • •
8 • •

10 • •
12 • •
15 • •
20 • •
25 • •
30 • •
35 • •
40 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
70 •
80 •
90 •

100 •

 
Etat de livraison: max. 80 HB 
Analyse chimique:   

Caractéristiques techniques 
L'alliage EN AW-6060 est un alliage bien courant dans le 
domaine de l'extrusion. La résistance à la corrosion à l'eau de 
mer ou à l'atmosphère normale est très bonne. La nuance est, de 
surcroît, bien soudable tout en se prêtant particulièrement bien à 
l'anodisation, surtout dans le domaine de la décoration.
Résistance à la traction à la livraison: env. 215-260 N/mm².

Applications possibles
Fenêtres et portes, construction métallique, génie climatique, 
construction de stands de foire, équipement intérieur, industrie 
textile, articles ménagers, vis, décoration, architecture, 
canalisations, profils.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0,3  
-  

0,6

0,1 
-  

0,3

0  
-  

0,1

0 
-  

1,0

0,35 
-  

0,6

0  
-  

0,05

0  
-  

0,15

0  
-  

0,1

EN AW-6060, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/6060

via smartphone/tablette:

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/6060-4-A

Des diamètres plus importants et des longueurs 
spéciales (par ex. des rondelles): sur demande!

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions, fraisons et rectifions 
pour vous!

Tolérances

Valeurs de référence

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

EPAISSEUR [mm]

6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR Dimensions disponibles [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

PREMIUM EN AW-6082 – EN AW-AlSi1MgMn (AlMgSi1 / 3.2315) 

ALU-Präz® 500 [ALU ]
Longueur: 500 mm

 
Etat de livraison: max. 105 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
La nuance EN AW-6082 est un des alliages d'aluminium pour 
corroyage à durcissement structural les plus utilisés. L'alliage 
permet, toujours en fonction de l'application envisagée, la 
réalisation de résistances mécaniques moyennes ou élevées. 
De surcroît, la nuance présente une bonne résistance à la 
corrosion tout en étant bien soudable et polissable.
Résistance à la traction à la livraison: env. 300-350 N/mm².

Applications possibles
Industrie alimentaire, décoration, construction automobile, 
construction navale, véhicules sur rails, construction de 
chaudières, construction de réservoirs, offshore, aviation, 
navigation spatiale, technologie militaire.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0,7  
-  

1,3

0  
-  

0,5

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

0,6  
-  

1,2

0  
-  

0,25

0  
-  

0,2

0  
-  

0,1

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/6082-1-A

EN AW-6082, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/6082

via smartphone/tablette:
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Ep. +0,1 /-0,1 mm
(folié des deux cotés) 

L. +5 /-0 mm

I. +3 /-0 mm



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions, fraisons et rectifions 
pour vous!

Tolérances

Valeurs de référence

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

PREMIUM EN AW-6082 – EN AW-AlSi1MgMn (AlMgSi1 / 3.2315) 

ALU-Präz® 1000 [ALU ]
Longueur: 1000 mm

 
Etat de livraison: max. 105 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
La nuance EN AW-6082 est un des alliages d'aluminium pour 
corroyage à durcissement structural les plus utilisés. L'alliage 
permet, toujours en fonction de l'application envisagée, la 
réalisation de résistances mécaniques moyennes ou élevées. 
De surcroît, la nuance présente une bonne résistance à la 
corrosion tout en étant bien soudable et polissable.
Résistance à la traction à la livraison: env. 300-350 N/mm².

Applications possibles
Industrie alimentaire, décoration, construction automobile, 
construction navale, véhicules sur rails, construction de 
chaudières, construction de réservoirs, offshore, aviation, 
navigation spatiale, technologie militaire.

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/6082-2-A

EPAISSEUR [mm]

6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR Dimensions disponibles [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0,7  
- 

1,3

0  
-  

0,5

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

0,6  
-  

1,2

0  
-  

0,25

0  
-  

0,2

0  
-  

0,1

EN AW-6082, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/6082

via smartphone/tablette:

Ep. +0,1 /-0,1 mm
(folié des deux cotés) 

L. +5 /-0 mm

I. +3 /-0 mm

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM



COMMANDEZ AUSSI EN PETITES QUANTITÉS - PAS DE MONTANT MINIMAL DE COMMANDE!



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions à vos dimensions   
(par ex. des rondelles)!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

Aluminium rond de précision [PRA]
Finition: étiré

LONGUEUR [mm]

500 1000

∅ ∅ [mm] Dimensions disponibles [•]

2,0 • •
6,0 • •
8,0 • •

10,0 • •
12,0 • •
15,0 • •
16,0 • •
18,0 • •
20,0 • •
22,0 • •
24,0 • •
25,0 • •
28,0 • •
30,0 • •
32,0 • •
35,0 • •
38,0 • •
40,0 • •
42,0 • •
45,0 • •
50,0 • •
55,0 • •
60,0 • •

L. +10 /-10 mm

 
Etat de livraison: max. 105 HB 
Analyse chimique: 

Caractéristiques techniques 
La nuance EN AW-6082 est un des alliages d'aluminium pour 
corroyage à durcissement structural les plus utilisés. L'alliage 
permet, toujours en fonction de l'application envisagée, la 
réalisation de résistances mécaniques moyennes ou élevées. 
De surcroît, la nuance présente une bonne résistance à la 
corrosion tout en étant bien soudable et polissable.
Résistance à la traction à la livraison: env. 300-350 N/mm².

Applications possibles
Industrie alimentaire, décoration, construction automobile, 
construction navale, véhicules sur rails, construction de 
chaudières, construction de réservoirs, offshore, aviation, 
navigation spatiale, technologie militaire.

EN AW-6082, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/6082

via smartphone/tablette:

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0,7  
- 

1,3

0  
-  

0,5

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

0,6  
-  

1,2

0  
-  

0,25

0  
-  

0,2

0  
-  

0,1

PREMIUM EN AW-6082 – EN AW-AlSi1MgMn (AlMgSi1 / 3.2315) 

∅∅ EN754-3 (   h11)~

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/6082-3-A 
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PASSION 



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions à vos dimensions   
(par ex. des rondelles)!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

Aluminium rond [RA]
Finition: pressé

L. +10 /-10 mm

 
Etat de livraison: max. 105 HB 
Analyse chimique: 

Caractéristiques techniques 
La nuance EN AW-6082 est un des alliages d'aluminium pour 
corroyage à durcissement structural les plus utilisés. L'alliage 
permet, toujours en fonction de l'application envisagée, la 
réalisation de résistances mécaniques moyennes ou élevées. 
De surcroît, la nuance présente une bonne résistance à la 
corrosion tout en étant bien soudable et polissable.
Résistance à la traction à la livraison: env. 300-350 N/mm².

Applications possibles
Industrie alimentaire, décoration, construction automobile, 
construction navale, véhicules sur rails, construction de 
chaudières, construction de réservoirs, offshore, aviation, 
navigation spatiale, technologie militaire.

EN AW-6082, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/6082

via smartphone/tablette:

LONGUEUR [mm]

500 1000

∅ ∅ [mm] Dimensions disponibles [•]

8 • •
10 • •
12 • •
15 • •
16 • •
18 • •
20 • •
25 • •
28 • •
30 • •
32 • •
35 • •
38 • •
40 • •
42 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
65 •
70 •
75 •
80 •
90 •

100 •

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0,7  
- 

1,3

0  
-  

0,5

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

0,6  
-  

1,2

0  
-  

0,25

0  
-  

0,2

0  
-  

0,1

PREMIUM EN AW-6082 – EN AW-AlSi1MgMn (AlMgSi1 / 3.2315) 

Des diamètres plus importants et des longueurs 
spéciales (par ex. des rondelles): sur demande!

∅∅  +1 /-1 mm
    (norme visée) 

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/6082-4-A



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions, fraisons et rectifions 
pour vous!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

ALU-Präz® 500 [ALU ]
Longueur: 500 mm

 
Etat de livraison: max. 120 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
Cette plaque coulée d'aluminium à résistance élevée se 
distingue surtout par une très bonne stabilité dimensionnelle. 
Elle est, de surcroît, bien usinable tout en se prêtant aux 
anodisations technique et dure. Soudable, la nuance présente 
une bonne résistance à la corrosion.
Résistance à la traction à la livraison: env. 320-380 N/mm².

Applications possibles
Construction d'outils, construction de moules, modélisme, 
plateaux de transfert, plaques de base, dessus de table, plaques 
de montage, parties de robot, construction mécanique, 
construction de dispositifs, outils de moulage par injection, 
technologie militaire, composants de machine à imprimer.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,25

0  
-  

0,4

0  
-  

0,25

0  
-  

0,1

1,2  
-  

1,8

0,08  
-  

0,18

5,0  
-  

6,0

0  
-  

0,1

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/7021-1-A

EPAISSEUR [mm]

10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR Dimensions disponibles [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

PREMIUM EN AW-7021 – EN AW-AlZn5,5Mg1,5

Ep. +0,1 /-0,1 mm
(folié des deux cotés) 

L. +5 /-0 mm

I. +3 /-0 mm

EN AW-7021, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/7021

via smartphone/tablette:
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Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions, fraisons et rectifions 
pour vous!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

EPAISSEUR [mm]

10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR  Dimensions disponibles [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

ALU-Präz® 1000 [ALU ]
Longueur: 1000 mm

Caractéristiques techniques 
Cette plaque coulée d'aluminium à résistance élevée se 
distingue surtout par une très bonne stabilité dimensionnelle. 
Elle est, de surcroît, bien usinable tout en se prêtant aux 
anodisations technique et dure. Soudable, la nuance présente 
une bonne résistance à la corrosion.
Résistance à la traction à la livraison: env. 320-380 N/mm².

Applications possibles
Construction d'outils, construction de moules, modélisme, 
plateaux de transfert, plaques de base, dessus de table, plaques 
de montage, parties de robot, construction mécanique, 
construction de dispositifs, outils de moulage par injection, 
technologie militaire, composants de machine à imprimer.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,25

0  
-  

0,4

0  
-  

0,25

0 
-  

0,1

1,2  
-  

1,8

0,08  
-  

0,18

5,0  
-  

6,0

0  
-  

0,1

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/7021-2-A

EN AW-7021, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/7021

via smartphone/tablette:

PREMIUM EN AW-7021 – EN AW-AlZn5,5Mg1,5

Ep. +0,1 /-0,1 mm
(folié des deux cotés) 

L. +5 /-0 mm

I. +3 /-0 mm

 
Etat de livraison: max. 120 HB 
Analyse chimique: 

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

EN AW-7021

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions, fraisons et rectifions 
pour vous!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

ALU-Präz® 500 [ALU ]
Longueur: 500 mm

 
Etat de livraison: max. 140 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
Ce matériau trempant se distingue par une bonne stabilité dimen-
sionnelle et une haute résistance mécanique. Afin qu'on puisse 
profiter de la résistance mécanique maximale, il est conseillé de 
soumettre la matière à un traitement thermique, par exemple à un 
recuit de mise en solution et ensuite à un vieillissement à chaud.
Résistance à la traction à la livraison: env. 360-540 N/mm².

Applications possibles
Aviation, construction mécanique, construction d'outils, 
construction de dispositifs, construction de moules, carters de 
machine, plaques de référence, plateaux de transfert, bras de 
robot, technologie militaire.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0  
-  

0,5

1,2  
-  

2,0

0  
-  

0,3

2,1  
-  

2,9

0,18  
-  

0,28

5,1  
-  

6,1

0  
-  

0,2

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/7075-1-A

EPAISSEUR [mm]

8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR Dimensions disponibles [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

Ep. +0,1 /-0,1 mm
(folié des deux cotés) 

L. +5 /-0 mm

I. +3 /-0 mm

PREMIUM EN AW-7075 – EN AW-AlZn5,5MgCu (AlZnMgCu1,5 / 3.4365)

28

EN AW-7075, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/7075

via smartphone/tablette:



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions, fraisons et rectifions 
pour vous!

Tolérances

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

Valeurs de référence

EPAISSEUR [mm]

8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR Dimensions disponibles [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

ALU-Präz® 1000 [ALU ]
Longueur: 1000 mm

 
Etat de livraison: max. 140 HB 
Analyse chimique:  

Caractéristiques techniques 
Ce matériau trempant se distingue par une bonne stabilité 
dimensionnelle et une haute résistance mécanique. Afin qu'on 
puisse profiter de la résistance mécanique maximale, il est 
conseillé de soumettre la matière à un traitement thermique, 
par exemple à un recuit de mise en solution et ensuite à un 
vieillissement à chaud.                                  
Résistance à la traction à la livraison: env. 360-540 N/mm².                                                        

Applications possibles
Aviation, construction mécanique, construction d'outils, 
construction de dispositifs, construction de moules, carters de 
machine, plaques de référence, plateaux de transfert, bras de 
robot, technologie militaire.

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/7075-2-A

EN AW-7075, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/7075

via smartphone/tablette:

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0  
-  

0,5

1,2  
-  

2,0

0  
-  

0,3

2,1  
-  

2,9

0,18  
-  

0,28

5,1  
-  

6,1

0  
-  

0,2

PREMIUM EN AW-7075 – EN AW-AlZn5,5MgCu (AlZnMgCu1,5 / 3.4365)

Ep. +0,1 /-0,1 mm
(folié des deux cotés) 

L. +5 /-0 mm

I. +3 /-0 mm

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

EN AW-7021

EN AW-7075

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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LA PASSION DE ALU



Vous avez besoin de dimensions 
spéciales?
Nous scions à vos dimensions   
(par ex. des rondelles)!

Tolérances

Valeurs de référence

Contactez-nous
T: +33 ( 0 ) 4 81 68 09 10 (Lyon) 
T: +32 ( 0 ) 4 268 18 10 (Liège) 
ventes@abrams-industries.fr

PREMIUM EN AW-7075 – EN AW-AlZn5,5MgCu (AlZnMgCu1,5 / 3.4365)

Aluminium rond [RA] 
Finition: pressé

L. +10 /-10 mm

LONGUEUR [mm]

500 1000

∅ ∅ [mm] Dimensions disponibles [•]

8 • •
10 • •
12 • •
15 • •
16 • •
18 • •
20 • •
22 • •
25 • •
30 • •
35 • •
40 • •
42 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
65 •
70 •
75 •
80 •
90 •

100 •

 
Etat de livraison: max. 140 HB 
Analyse chimique:   

Caractéristiques techniques 
Ce matériau trempant se distingue par une bonne stabilité dimen-
sionnelle et une haute résistance mécanique. Afin qu'on puisse 
profiter de la résistance mécanique maximale, il est conseillé de 
soumettre la matière à un traitement thermique, par exemple à un 
recuit de mise en solution et ensuite à un vieillissement à chaud.
Résistance à la traction à la livraison: env. 360-540 N/mm².

Applications possibles
Aviation, construction mécanique, construction d'outils, 
construction de dispositifs, construction de moules, carters de 
machine, plaques de référence, plateaux de transfert, bras de 
robot, technologie militaire.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0 
-  

0,5

1,2  
-  

2,0

0 
-  

0,3

2,1 
-  

2,9

0,18  
-  

0,28

5,1  
-  

6,1

0  
-  

0,2

EN AW-7075, toutes les infos!
Fiches techniques et magasin en ligne:
www.aluminium-premium.fr/7075

via smartphone/tablette:

Accès direct au magasin en ligne
www.aluminium-premium.fr/7075-4-A

Des diamètres plus importants et des longueurs 
spéciales (par ex. des rondelles): sur demande!

∅∅  +1 /-1 mm
    (norme visée) 

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

EN AW-7021

EN AW-7075

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
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TABLEAUX DE POIDS

Les tableaux suivants ont vocation à vous donner une valeur indicative pour le poids de aluminium de précision.
Vous retrouverez les tableaux de poids en allant sur www.aluminium-premium.fr / poids

EPAISSEUR [mm]

5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

LARGEUR Poids [kg/m]
33 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 2,9
43 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,9 2,5 3,1 3,8 5,0
53 0,8 0,9 1,2 1,5 1,8 2,3 3,1 3,8 4,6 6,1 7,6
63 0,9 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,6 4,5 5,4 7,2 9,0 10,8
73 1,0 1,2 1,7 2,1 2,5 3,1 4,1 5,2 6,2 8,3 10,3 12,4 14,5
83 1,2 1,4 1,9 2,3 2,8 3,5 4,7 5,9 7,0 9,4 11,7 14,1 16,4 18,7
93 1,3 1,6 2,1 2,6 3,1 3,9 5,2 6,5 7,8 10,5 13,1 15,7 18,3 20,9

103 1,4 1,7 2,3 2,9 3,5 4,3 5,8 7,2 8,7 11,5 14,4 17,3 20,2 23,1
123 1,7 2,1 2,7 3,4 4,1 5,1 6,9 8,6 10,3 13,7 17,2 20,6 24,0 27,5
143 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8 6,0 8,0 9,9 11,9 15,9 19,9 23,9 27,8 31,8
153 2,1 2,5 3,4 4,2 5,1 6,4 8,5 10,6 12,7 17,0 21,2 25,5 29,7 34,0
163 2,3 2,7 3,6 4,5 5,4 6,8 9,0 11,3 13,6 18,1 22,6 27,1 31,6 36,2
183 2,5 3,0 4,1 5,1 6,1 7,6 10,1 12,7 15,2 20,3 25,3 30,4 35,5 40,5
203 2,8 3,4 4,5 5,6 6,7 8,4 11,2 14,0 16,8 22,4 28,1 33,7 39,3 44,9
223 3,1 3,7 4,9 6,2 7,4 9,2 12,3 15,4 18,5 24,6 30,8 36,9 43,1 49,2
243 3,3 4,0 5,4 6,7 8,0 10,0 13,4 16,7 20,1 26,8 33,5 40,2 46,9 53,6
253 3,5 4,2 5,6 7,0 8,4 10,5 13,9 17,4 20,9 27,9 34,9 41,8 48,8 55,8
263 3,6 4,3 5,8 7,2 8,7 10,9 14,5 18,1 21,7 29,0 36,2 43,5 50,7 58,0
283 3,9 4,7 6,2 7,8 9,3 11,7 15,6 19,5 23,4 31,2 38,9 46,7 54,5 62,3
303 4,2 5,0 6,7 8,3 10,0 12,5 16,7 20,8 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7
323 4,4 5,3 7,1 8,9 10,7 13,3 17,8 22,2 26,6 35,5 44,4 53,3 62,2 71,0
343 4,7 5,7 7,5 9,4 11,3 14,1 18,8 23,6 28,3 37,7 47,1 56,5 66,0 75,4
353 4,8 5,8 7,8 9,7 11,6 14,5 19,4 24,2 29,1 38,8 48,5 58,2 67,9 77,6
363 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 19,9 24,9 29,9 39,9 49,8 59,8 69,8 79,7
383 5,3 6,3 8,4 10,5 12,6 15,8 21,0 26,3 31,5 42,1 52,6 63,1 73,6 84,1
403 5,5 6,6 8,8 11,1 13,3 16,6 22,1 27,6 33,2 44,2 55,3 66,3 77,4 88,5
423 5,8 7,0 9,3 11,6 13,9 17,4 23,2 29,0 34,8 46,4 58,0 69,6 81,2 92,8
443 6,1 7,3 9,7 12,1 14,6 18,2 24,3 30,4 36,4 48,6 60,7 72,9 85,0 97,2
453 6,2 7,5 9,9 12,4 14,9 18,6 24,8 31,0 37,3 49,7 62,1 74,5 86,9 99,4
463 6,3 7,6 10,2 12,7 15,2 19,0 25,4 31,7 38,1 50,8 63,5 76,2 88,8 101,5
483 6,6 7,9 10,6 13,2 15,9 19,9 26,5 33,1 39,7 52,9 66,2 79,4 92,7 105,9
503 6,9 8,3 11,0 13,8 16,5 20,7 27,6 34,5 41,3 55,1 68,9 82,7 96,5 110,2

» 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Poids [kg/m] 

30,6 41,7 54,5 69,0 85,1 133,0 191,6 260,7 340,5 431,0 532,1 643,8 766,2 899,3

DIAMÈTRE ∅ ∅ [mm]

3 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 »
Poids[kg/m] 

0,02 0,05 0,2 0,5 0,9 1,3 1,9 3,4 5,3 7,7 10,4 13,6 17,2 21,3
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ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM – UNE QUALITÉ QUI FAIT VENDRE!

Informations sur notre gamme de produits
(valables à partir de janvier 2023) :
Ce catalogue vous donne un aperçu de nos 8 nuances 
d’aluminium dans 4 307 dimensions.

Pour connaître nos prix actuels, veuillez consulter notre magasin 
en ligne à l‘adresse www.aluminium-premium.fr/magasin

Montant minimal de commande:
Petites quantités disponibles à tout moment.  
Chez nous, il n’y a pas de montant minimal de commande!

Emballage/Frais d'emballage:
Tout les articles ALU-Präz® seront livrés: 
épaisseur des deux côtés emballée avec folié.

Tout les produits seront emballés avec le plus grand soin. 
L'emballage ne vous est pas facturé.

Expédition/ Frais de port:
Par coursier jusqu’à 40 kg, par transporteur au-delà. Nous 
avons calculé les frais de port tels qu’ils nous sont facturés, et 
veillons là aussi à la transparence de nos tarifs:

France métropolitaine:
Jusqu’à 20 kg (emballage inclus): 25,00 EUR
Pour chaque nouvelle tranche de 10 kg: 10,00 EUR
Forfait péage autoroutier: 2,95 EUR par commande. 

Belgique:
Jusqu’à 20 kg (emballage inclus): 17,90 EUR
Pour chaque nouvelle tranche de 10 kg: 10,00 EUR
Forfait péage autoroutier: 2,95 EUR par commande. 

 
En cas de quantités importantes, frais de port sur devis.
Frais de port pour des livraisons hors de l’UE et coûts pour des 
livraisons le samedi ou express (avec une garantie de délai ou 
sur rendez-vous): nous contacter.

Délais de livraison:
Les dimensions standard de notre programme sont envoyées le 
plus rapidement possible depuis notre stock. 
Livraison en Belgique: entre 1 et 3 jours ouvrés en moyenne. 
Livraison en France métropolitaine: entre 2 et 4 jours ouvrés en 
moyenne. Les dimensions sur mesure sont réalisées rapidement 
selon vos souhaits.

Conditions de paiement: 
Paiement sur facture, sans escompte, à 14 jours à partir de la 
date de facture

Ce programme de livraison donne un aperçu sur les principales caracteristiques et les les utilisations possibles d'aluminium. Nous souhaitons que cela vous aidera à faire  
le bon choix pour votre application. En raison de la pluralité des applications possibles de nos produits, la garantie de certaines caractéristiques et de certaines valeurs doit faire l’objet d’un accord 
écrit dans chaque cas précis.

Nous ne pouvons pas être tenus responsables d’éventuelles erreurs et /ou omissions, ni d’erreurs d’impression. 
© 2023 ABRAMS Industries GmbH & Co. KG

ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM                                                                                                           ABRAMS INDUSTRIES®
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ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM www.aluminium-premium.fr

ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM Magasin www.aluminium-premium.fr/magasin

Nuances d‘aluminium www.aluminium-premium.fr/nuances

Finitions d‘aluminium www.aluminium-premium.fr/ finitions

Tableaux de poid, aluminium plat et rond www.aluminium-premium.fr/poids

Informations actuelles sur les frais de port www.aluminium-premium.fr / livraison

ABRAMS INDUSTRIES® www.abrams-industries.fr

ABRAMS® Actuel www.abrams-industries.fr /actuel

ABRAMS® CGV www.abrams-industries.fr /cgv

ABRAMS® ACIERS PREMIUM www.aciers-premium.fr

ABRAMS® GUIDE ACIERS www.guide-aciers.fr

ABRAMS® PREMIUM TOOLS www.outillage-premium.fr

ABRAMS® PROJETS ARTISTIQUES www.abrams-artprojects.fr

LA TRANSPARENCE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM INFORMATIONS
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PREMIUM EN AW-2007
EN AW-AlCu4PbMgMn
AlCuMgPb
3.1645

PREMIUM EN AW-5083
EN AW-AlMg4,5Mn0,7 
AlMg4,5Mn
3.3547

PREMIUM EN AW-6060
EN AW-AlMgSi 
AlMgSi0,5
3.3206

PREMIUM EN AW-7021
EN AW-AlZn5,5Mg1,5
-
-

PREMIUM EN AW-2011
EN AW-AlCu6BiPb
AlCuBiPb
3.1655

PREMIUM EN AW-5754
EN AW-AlMg3
AlMg3
3.3535

PREMIUM EN AW-6082
EN AW-AlSi1MgMn
AlMgSi1
3.2315

PREMIUM EN AW-7075
EN AW-AlZn5,5MgCu
AlZnMgCu1,5
3.4365

*  Il s’agit ici de numéros nationaux afin 

que nos clients en France et en Belgique 

puissent nous joindre facilement et à moindre 

coût. Votre appel sera transféré vers nos 

collaborateurs francophones en Allemagne.

CONTACT
T*: +33 (0) 4 81 68 09 10 – FRANCE (LYON) 

T*: +32 (0) 4 268 18 10 – BELGIQUE (LIÈGE)

ventes@abrams-industries.fr 

WEB
www.abrams-industries.fr

www.aluminium-premium.fr

www.aluminium-premium.fr/magasin

www.abrams-industries.fr/LinkedIn

ABRAMS® ALUMINIUM PREMIUM
la division de

ABRAMS Industries GmbH & Co. KG

Hannoversche Str. 38/46 

49084 Osnabrück /Allemagne


