
PREMIUM-ALUMINIUM

in drie uitvoeringen:

ALU-PRÄZ®

PRECISIE RONDALUMINIUM

RONDALUMINIUM

8 WERKSTOFFEN IN 4.307 AFMETINGEN

DIREKT AF MAGAZIJN OSNABRÜCK /DUITSLAND

IN 1-3 WERKDAGEN GELEVERD (ZOLANG OP VOORRAAD)

ZONDER MINIMALE BESTELWAARDE

ZONDER MINIMALE HOEVEELHEID

OP AANVRAAG OOK OP MAAT GEZAAGD - GEFREESD - GESLEPEN



Uitbreiding naar 70 PREMIUM-werkstoffen in 32.629 afmetingen

Uitbreiding naar 52 PREMIUM-werkstoffen in 21.078 afmetingen

Uitbreiding naar 35 PREMIUM-werkstoffen in 8.259 afmetingen

Uitbreiding naar 32 PREMIUM-werkstoffen in 7.155 afmetingen 

Uitbreiding naar 22 PREMIUM-werkstoffen in 5.954 afmetingen 

Uitbreiding naar 10 PREMIUM-werkstoffen in 3.649 afmetingen 

Start met 8 PREMIUM-werkstoffen in 2.805 afmetingen 

Nieuwe productlijn ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®

Nieuwe productlijn Hart-Präz®

Nieuwe productlijn ABRAMS® PREMIUM TOOLS

ABRAMS® STAALCONSULENT gaat online

De eerste print van ABRAMS® Kunstkalenders

ABRAMS® PREMIUM STAAL betreedt de markt 
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CONSEQUENTE DYNAMIEK

… dat is ABRAMS INDUSTRIES®.

Uw

Dr. Jürgen Abrams

Directeur eigenaar 

HARTBLOED – Nu ook in Aluminium!

Stichting ABRAMS®

Ingeschreven: ABRAMS Engineering Services GmbH & Co. KG
Na de naamswijziging in 2020: ABRAMS Industries GmbH & Co. KG
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VEELVOUDIG 

- Voor blinde gaten

   - M - DIN 371 - Form C
   - M - DIN 376 - Form C

- Voor blinde gaten

  MF - DIN 374 - Form C
	

PREMIUM STAAL

•	 70 werkstoffen in 32.629 afmetingen

•	 PRECISIE PLATSTAAL met/zonder bewerkingstoegift

•	  4co-Präz® - genormeerde precisie uitvoeringen

•	 Hart-Präz® - geharde precisie platen

•	 PRECISIE RONDSTAAL met/zonder bewerkingstoegift

•	 RONDSTAAL
•	 ERODEERBLOK gegloeid/gehard

•	 Zonder minimale bestelwaarde en hoeveelheid 

•	 Op aanvraag ook op maat gezaagd - gefreesd - geslepen

PREMIUM UNIVERSELE SCHROEFDRAADBOREN

•	 96 artikelen in 6 uitvoeringen

•	 Metrisch regelschroefdraad

           - Voor doorgaande gaten	

              - M - DIN 371 - Form B	
              - M - DIN 376 - Form B	

•	 Metrisch fijnschroefdraad

           - Voor doorgaande gaten	

             MF - DIN 374 - Form B

ABRAMS INDUSTRIES®

PREMIUM ALUMINIUM

•	 8 werkstoffen in 4.307 afmetingen

•	 In 3 uitvoeringen

           - ALU-PRÄZ®

           - PRECISIE RONDALUMINIUM
           - RONDALUMINIUM



ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM® – KWALITEIT DIE GEZIEN MAG WORDEN!

UITVOERINGEN 
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Ons productaanbod bestaat uit 4.307 artikelen in de onderstaande standaarduitvoeringen.
Daarnaast zijn wij gaarne bereid om in geval van afwijkende afmetingen, in onze eigen productie voor u te zagen, frezen en slijpen!

ALU-Präz®  [ALU] 
Bijv.: 123 x 12,0 x 500 mm

• B	gezaagd | Tol. +3 /-0 mm
• D	fijngefreesd | Tol. + 0,1 / - 0,1 mm (folie aan twee kanten)
• L	gezaagd | Tol. +5 /-0 mm

Precisie rondaluminium [PRA]

• getrokken | Tol.: Ø EN754-3 (   h11) 
• L gezaagd | Tol. +10 /-10 mm

Rondaluminium [RA]

• geperst | Tol.: Ø +1 /-1 mm (nagestreefd) 
• L	gezaagd | Tol. +10 /-10 mm

~



PREMIUM EN AW-2007 EN AW-AlCu4PbMgMn AlCuMgPb 3.1645 130 420

PREMIUM EN AW-2011 EN AW-AlCu6BiPb AlCuBiPb 3.1655 120 390

PREMIUM EN AW-5083 EN AW-AlMg4,5Mn0,7 AlMg4,5Mn 3.3547 100 290

PREMIUM EN AW-5754 EN AW-AlMg3 AlMg3 3.3535 50 210

PREMIUM EN AW-6060 EN AW-AlMgSi AlMgSi0,5 3.3206 80 240

PREMIUM EN AW-6082 EN AW-AlSi1MgMn AlMgSi1 3.2315 105 300

PREMIUM EN AW-7021 EN AW-AlZn5,5Mg1,5 - - 120 350

PREMIUM EN AW-7075 EN AW-AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 3.4365 140 450
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ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®

4.307 AFMETINGEN IN STANDAARDUITVOERINGEN!
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ALUMINIUM KWALITEIT 
VOLGENS DIN EN 573-3



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen ook lengtes op maat 	
(bijv. schijven), vraagt u naar de 	
diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

Precisie rondaluminium [PRA]
Uitvoering: getrokken

 
Leveringstoestand: max. 130 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen 
Deze uithardbare legering EN AW-2007 is de meest gebruikte 
automatenlegering. De hoge sterkte en de korte spaanbreuk is 
optimaal voor verspanende bewerking. De bewerking op snelle 
automatische draaibanken en multi-spindle machines is mogelijk. 
Door de lage corrosiebestendigheid is het mogelijk prefab 
elementen beschermend te anodiseren.               
Leveringstreksterkte: ca. 370-410 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Boor-, draai- en freeskwaliteit (automatenlegering)                            
Machine- en malbouw, schroeven, moeren.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb
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EN AW-2007, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/2007

via smartphone / tablet:

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/2007-3-A

PREMIUM EN AW-2007 – EN AW-AlCu4PbMgMn (AlCuMgPb / 3.1645)

LENGTE [mm]

500 1.000

∅ ∅ [mm] Beschikbare afmetingen [•]
8,0 • •
9,0 • •

10,0 • •
11,0 • •
12,0 • •
13,0 • •
14,0 • •
15,0 • •
16,0 • •
17,0 • •
18,0 • •
19,0 • •
20,0 • •
21,0 • •
22,0 • •
23,0 • •
24,0 • •
25,0 • •
26,0 • •
28,0 • •
30,0 • •
32,0 • •
35,0 • •
36,0 • •
38,0 • •
40,0 • •
42,0 • •
45,0 • •
50,0 • •
55,0 • •
60,0 • •

L +10 /-10 mm
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∅∅ EN754-3 (   h11)~



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen ook lengtes op maat 	
(bijv. schijven), vraagt u naar de 	
diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

PREMIUM EN AW-2007 – EN AW-AlCu4PbMgMn (AlCuMgPb / 3.1645)

Rondaluminium [RA]
Uitvoering: geperst

 
Leveringstoestand: max. 130 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen 
Deze uithardbare legering EN AW-2007 is de meest gebruikte 
automatenlegering. De hoge sterkte en de korte spaanbreuk is 
optimaal voor verspanende bewerking. De bewerking op snelle 
automatische draaibanken en multi-spindle machines is mogelijk. 
Door de lage corrosiebestendigheid is het mogelijk prefab 
elementen beschermend te anodiseren.               
Leveringstreksterkte: ca. 370-410 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Boor-, draai- en freeskwaliteit (automatenlegering)                            
Machine- en malbouw, schroeven, moeren.

EN AW-2007, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/2007

via smartphone / tablet:

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/2007-4-A

LENGTE [mm]

500 1.000

∅ ∅ [mm] Beschikbare afmetingen [•]

8 • •
10 • •
12 • •
15 • •
16 • •
18 • •
20 • •
25 • •
28 • •
30 • •
32 • •
35 • •
38 • •
40 • •
42 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
65 •
70 •
75 •
80 •
90 •

100 •

∅∅  + 1/-1 mm
    (nagestreefd) 

L +10 /-10 mm

Grotere diameters en lengtes naar wens 
(bijv. schijven) op aanvraag.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb
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EN AW-2007

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®



PREMIUM-KWALITEIT – ONZE HOOGSTE EIS!



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen ook lengtes op maat 	
(bijv. schijven), vraagt u naar de 	
diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

Precisie rondaluminium [PRA] 
Uitvoering: getrokken

LENGTE [mm]

500 1.000

∅ ∅ [mm] Beschikbare afmetingen [•]

3,0 • •
4,0 • •
5,0 • •
6,0 • •
7,0 • •
8,0 • •

10,0 • •
12,0 • •
15,0 • •
20,0 • •
25,0 • •
30,0 • •
35,0 • •
40,0 • •
45,0 • •
50,0 • •
55,0 • •
60,0 • •

∅∅ EN754-3

L +10 /-10 mm

 
Leveringstoestand: max. 120 HB 
Chemische analyse: 

Technische eigenschappen 
Deze legering EN AW-2011 werd verder ontwikkeld
van EN AW-2007 en is vanwege de zeer korte spaanbreuk
vooral geschikt voor hoge snijsnelheden.
Dit materiaal kan ook een warmtebehandeling ondergaan.
Leveringstreksterkte: ca. 370-410 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Boor-, draai- en freeskwaliteit (automatenlegering)                             
Machinebouw, lucht- en ruimtevaart, defensietechnologie.

EN AW-2011, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/2011

via smartphone / tablet:

Si Fe Cu Bi Zn Pb
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-  
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(   h11)~

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/2011-3-A

EN AW-2007

EN AW-2011

PREMIUM EN AW-2011 – EN AW-AlCu6BiPb (AlCuBiPb / 3.1655)	

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®
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U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen, frezen en slijpen voor u,
vraagt u naar de diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

ALU-Präz® 500 [ALU ]
Lengte: 500 mm

L +5 /-0 mm

B +3 /-0 mm

 
Leveringstoestand: max. 100 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen 
Deze universele legering (hier de gegoten uitvoering) toont
een zeer hoge corrosiebestendigheid, en kan zeer goed gebruikt 
worden in zeewater. Het gegoten materiaal is spanningsarm en
dus makkelijker om mee te werken. Bovendien is de EN AW-5083
zeer goed voor hard anodiseren, technisch anodiseren en 
beschermende coatings geschikt.
Leveringstreksterkte: ca. 275-315 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Apparatuur, container- en voertuigbouw, koeltechniek,
scheepsbouw, lamineerwerktuigen, blaas- en spuitgietmatrijzen,
gereedschap, matrijzen en modelbouw.

D +0,1 /-0,1 mm
(folie aan twee kanten) 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0  
-  
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0  
-  
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Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/5083-1-A

DIKTE [mm]

5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE Beschikbare afmetingen [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

PREMIUM EN AW-5083 – EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (AlMg4,5Mn / 3.3547)	

EN AW-5083, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/5083

via smartphone / tablet:

10



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen, frezen en slijpen voor u,
vraagt u naar de diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

DIKTE [mm]

5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE Beschikbare afmetingen [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

ALU-Präz® 1.000 [ALU ]
Lengte: 1.000 mm

L +5 /-0 mm

B +3 /-0 mm

 
Leveringstoestand: max. 100 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen 
Deze universele legering (hier de gegoten uitvoering) toont
een zeer hoge corrosiebestendigheid, en kan zeer goed gebruikt 
worden in zeewater. Het gegoten materiaal is spanningsarm en
dus makkelijker om mee te werken. Bovendien is de EN AW-5083
zeer goed voor hard anodiseren, technisch anodiseren en 
beschermende coatings geschikt.
Leveringstreksterkte: ca. 275-315 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Apparatuur, container- en voertuigbouw, koeltechniek,
scheepsbouw, lamineerwerktuigen, blaas- en spuitgietmatrijzen,
gereedschap, matrijzen en modelbouw.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0  
-  

0,4

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

4,0  
-  

4,9

0,05  
-  

0,25

0  
-  

0,25

0  
-  

0,15

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/5083-2-A

EN AW-5083, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/5083

via smartphone / tablet:

D +0,1 /-0,1 mm
(folie aan twee kanten) 

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

PREMIUM EN AW-5083 – EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (AlMg4,5Mn / 3.3547)	

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®

11



PERFECTIE 



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen ook lengtes op maat 	
(bijv. schijven), vraagt u naar de 	
diverse mogelijkheden.

Toleranties

Richtwaarden

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

PREMIUM EN AW-5083 – EN AW-AlMg4,5Mn0,7 (AlMg4,5Mn / 3.3547)	

Rondaluminium [RA] 
Uitvoering: geperst

L +10 /-10 mm

LENGTE [mm]

500 1.000

∅ ∅ [mm] Beschikbare afmetingen [•]

15 • •
16 • •
20 • •
25 • •
30 • •
35 • •
40 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
65 •
70 •
75 •
80 •
90 •

100 •

 
Leveringstoestand: max. 100 HB 
Chemische analyse:   

Technische eigenschappen 
Deze universele legering heeft een zeer hoge 
corrosiebestendigheid en kan heel goed gebruikt worden  
in zeewater. Het materiaal is spanningsarm en daardoor 
gemakkelijk te bewerken. Bovendien is EN AW-5083 zeer  
goed voor hard anodiseren, technische anodiserende en  
beschermende coatings.
Leveringstreksterkte: ca. 275-315 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Apparatuur, container- en voertuigbouw, koeltechniek,
scheepsbouw, lamineerwerktuigen, blaas- en spuitgietmatrijzen,
gereedschap, matrijzen en modelbouw.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0  
-  

0,4

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

4,0 
-  

4,9

0,05  
-  

0,25

0  
-  

0,25

0  
-  

0,15

EN AW-5083, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/5083

via smartphone / tablet:

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/5083-4-A

Grotere diameters en lengtes naar wens 
(bijv. schijven) op aanvraag.

∅∅  +1 /-1 mm
    (nagestreefd) 

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®
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U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen, frezen en slijpen voor u,
vraagt u naar de diverse mogelijkheden.

Toleranties

Richtwaarden

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

DIKTE [mm]

5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE Beschikbare afmetingen [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

PREMIUM EN AW-5754 – EN AW-AlMg3 (AlMg3 / 3.3535)	

ALU-Präz® 500 [ALU ]
Lengte: 500 mm

L +5 /-0 mm

B +3 /-0 mm

 
Leveringstoestand: max. 50 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen
Het materiaal EN AW-5754 (hier de gegoten uitvoering) heeft
middelmatige sterkte, zelfs in zachte toestand. Te benadrukken
is de zeer goede corrosiebestendigheid, vooral tegen zeewater.                                                                                        
Het is ook goed lasbaar en is geschikt voor gebruik bij verhoogde 
werkstuktemperaturen.
Leveringstreksterkte: ca. 190-240 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Voertuigbouw, scheepsbouw, metaal- en containerbouw, 
apparatenbouw, architectuur, voedingsindustrie, techniek.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Mn+Cr

0  
-  

0,4

0  
-  

0,4

0  
-  

0,1

0 
-  

0,5

2,6  
-  

3,6

0  
-  

0,3

0  
-  

0,2

0  
-  

0,15

0,1  
-  

0,6

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/5754-1-A

EN AW-5754, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/5754

via smartphone / tablet:

D +0,1 /-0,1 mm
(folie aan twee kanten) 
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U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen, frezen en slijpen voor u,
vraagt u naar de diverse mogelijkheden.

Toleranties

Richtwaarden

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

PREMIUM EN AW-5754 – EN AW-AlMg3 (AlMg3 / 3.3535)	

ALU-Präz® 1.000 [ALU ]
Lengte: 1.000 mm

L +5 /-0 mm

B +3 /-0 mm

 
Leveringstoestand: max. 50 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen
Het materiaal EN AW-5754 (hier de gegoten uitvoering) heeft
middelmatige sterkte, zelfs in zachte toestand. Te benadrukken
is de zeer goede corrosiebestendigheid, vooral tegen zeewater.                                                                                        
Het is ook goed lasbaar en is geschikt voor gebruik bij verhoogde 
werkstuktemperaturen.
Leveringstreksterkte: ca. 190-240 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Voertuigbouw, scheepsbouw, metaal- en containerbouw, 
apparatenbouw, architectuur, voedingsindustrie, techniek.

D +0,1 /-0,1 mm
(folie aan twee kanten) 

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/5754-2-A

DIKTE [mm]

5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE Beschikbare afmetingen [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Mn+Cr

0  
-  

0,4

0  
-  

0,4

0  
-  

0,1

0 
-  

0,5

2,6  
-  

3,6

0  
-  

0,3

0  
-  

0,2

0  
-  

0,15

0,1  
-  

0,6

EN AW-5754, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/5754

via smartphone / tablet:

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®

15
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365 DAGEN BEREIKBAAR IN ONZE ONLINE SHOP:  WWW.PREMIUM-ALUMINIUM.NL/SHOP



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen ook lengtes op maat 	
(bijv. schijven), vraagt u naar de 	
diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

Rondaluminium [RA] 
Uitvoering: geperst

LENGTE [mm]

500 1.000

∅ ∅ [mm] Beschikbare afmetingen [•]

20 • •
25 • •
30 • •
35 • •
40 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
65 •
70 •
75 •
80 •
85 •
90 •

100 •

L +10 /-10 mm

 
Leveringstoestand: max. 50 HB 
Chemische analyse: 

Technische eigenschappen 
Het materiaal EN AW-5754 heeft een gemiddelde sterkte, 
zelfs in zachte toestand. De zeer goede corrosiebestendigheid, 
vooral tegen zeewater, moet worden benadrukt, 
Het is bovendien goed lasbaar en geschikt voor gebruik 
bij verhoogde werkstuktemperaturen.
Leveringstreksterkte: ca. 190-240 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden

Voertuigbouw, scheepsbouw, metaal- en containerbouw, 
apparatenbouw, architectuur, voedingsindustrie, techniek.

EN AW-5754, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/5754

via smartphone / tablet:

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Mn+Cr

0  
-  

0,4

0  
-  

0,4

0  
-  

0,1

0 
-  

0,5

2,6  
-  

3,6

0  
-  

0,3

0  
-  

0,2

0  
-  

0,15

0,1  
-  

0,6

Grotere diameters en lengtes naar wens 
(bijv. schijven) op aanvraag.

∅∅  +1 /-1 mm
    (nagestreefd) 

PREMIUM EN AW-5754 – EN AW-AlMg3 (AlMg3 / 3.3535)	

17

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/5754-4-A

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®



HOGE FLEXIBILITEIT – DAT IS ALU-Präz®



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen ook lengtes op maat 	
(bijv. schijven), vraagt u naar de 	
diverse mogelijkheden.

Toleranties

Richtwaarden

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

PREMIUM EN AW-6060 – EN AW-AlMgSi (AlMgSi0,5 / 3.3206)

Rondaluminium [RA] 
Uitvoering: geperst

∅∅ +1 /-1 mm
(nagestreefd) 

L +10 /-10 mm

LENGTE [mm]

500 1.000

∅ ∅ [mm] Beschikbare afmetingen [•]

4 • •
5 • •
6 • •
8 • •

10 • •
12 • •
15 • •
20 • •
25 • •
30 • •
35 • •
40 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
70 •
80 •
90 •

100 •

 
Leveringstoestand: max. 80 HB 
Chemische analyse:   

Technische eigenschappen 
Deze legering EN AW-6060 is een veelgebruikte legering op
extrusiegebied. De corrosiebestendigheid tegenover zeewater en 
de normale atmosfeer zijn erg goed. Bovendien kan deze werk-
stof  goed worden gelast en is uitstekend geschikt voor anodise-
ren, vooral op het gebied van decoratie.
Leveringstreksterkte: ca. 215-260 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Ramen en deuren, metaalbouw, airconditioningstechniek, 
beursbouw, interieurbouw,textielindustrie, huishoudelijke 
artikelen, schroeven, decoratie, architectuur, pijpleidingen, 
profielen.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0,3  
-  

0,6

0,1 
-  

0,3

0  
-  

0,1

0 
-  

1,0

0,35 
-  

0,6

0  
-  

0,05

0  
-  

0,15

0  
-  

0,1

EN AW-6060, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/6060

via smartphone / tablet:

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/6060-4-A

Grotere diameters en lengtes naar wens 
(bijv. schijven) op aanvraag.
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EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen, frezen en slijpen voor u,
vraagt u naar de diverse mogelijkheden.

Toleranties

Richtwaarden

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

DIKTE [mm]

6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE Beschikbare afmetingen [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

PREMIUM EN AW-6082 – EN AW-AlSi1MgMn (AlMgSi1 / 3.2315)	

ALU-Präz® 500 [ALU ]
Lengte: 500 mm

L +5 /-0 mm

B +3 /-0 mm

 
Leveringstoestand: max. 105 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen 
Het materiaal EN AW-6082 is een van de meest gebruikte
verduurzamingssmeedbare aluminiumlegeringen. 
Met deze legering laten zich, afhankelijk van de toepassing, 
gemiddelde tot hoge sterkten realiseren. 
Bovendien heeft dit materiaal een hoge 
corrosiebestendigheid en is zeer goed lasbaar en polijstbaar.                                                                                                                                   
Leveringstreksterkte: ca. 300-350 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Voedselindustrie, decoratie, voertuigbouw,
scheepsbouw, spoorvoertuigen, ketel- en tankbouw,
offshore, lucht- en ruimtevaart en defensietechnologie.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0,7  
-  

1,3

0  
-  

0,5

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

0,6  
-  

1,2

0  
-  

0,25

0  
-  

0,2

0  
-  

0,1

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/6082-1-A

EN AW-6082, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/6082

via smartphone / tablet:

D +0,1 /-0,1 mm
(folie aan twee kanten) 

20



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen, frezen en slijpen voor u,
vraagt u naar de diverse mogelijkheden.

Toleranties

Richtwaarden

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

PREMIUM EN AW-6082 – EN AW-AlSi1MgMn (AlMgSi1 / 3.2315)	

ALU-Präz® 1.000 [ALU ]
Lengte: 1.000 mm

L +5 /-0 mm

B +3 /-0 mm

 
Leveringstoestand: max. 105 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen 
Het materiaal EN AW-6082 is een van de meest gebruikte
verduurzamingssmeedbare aluminiumlegeringen. 
Met deze legering laten zich, afhankelijk van de toepassing, 
gemiddelde tot hoge sterkten realiseren. 
Bovendien heeft dit materiaal een hoge 
corrosiebestendigheid en is zeer goed lasbaar en polijstbaar.                                                                                                                                   
Leveringstreksterkte: ca. 300-350 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Voedselindustrie, decoratie, voertuigbouw,
scheepsbouw, spoorvoertuigen, ketel- en tankbouw,
offshore, lucht-, ruimzevaart en defensiezechnologie.

D +0,1 /-0,1 mm
(folie aan twee kanten) 

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/6082-2-A

DIKTE [mm]

6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE Beschikbare afmetingen [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0,7  
- 

1,3

0  
-  

0,5

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

0,6  
-  

1,2

0  
-  

0,25

0  
-  

0,2

0  
-  

0,1

EN AW-6082, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/6082

via smartphone / tablet:

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®
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U KUNT OOK KLEINE HOEVEELHEDEN BESTELLEN – ZONDER MINIMALE BESTELWAARDE!



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen ook lengtes op maat 	
(bijv. schijven), vraagt u naar de 	
diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

Precisie rondaluminium [PRA]
Uitvoering: getrokken

LENGTE [mm]

500 1.000

∅ ∅ [mm] Prijzen [ in Euro’s per stuk] 

2,0 • •
6,0 • •
8,0 • •

10,0 • •
12,0 • •
15,0 • •
16,0 • •
18,0 • •
20,0 • •
22,0 • •
24,0 • •
25,0 • •
28,0 • •
30,0 • •
32,0 • •
35,0 • •
38,0 • •
40,0 • •
42,0 • •
45,0 • •
50,0 • •
55,0 • •
60,0 • •

L +10 /-10 mm

 
Leveringstoestand: max. 105 HB 
Chemische analyse: 

Technische eigenschappen 
Het materiaal EN AW-6082 is een van de meest gebruikte
verduurzamingssmeedbare aluminiumlegeringen. 
Met deze legering laten zich, afhankelijk van de toepassing, 
gemiddelde tot hoge sterkten realiseren. 
Bovendien heeft dit materiaal een hoge 
corrosiebestendigheid en is zeer goed lasbaar en polijstbaar.                                                                                                                                   
Leveringstreksterkte: ca. 300-350 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Voedselindustrie, decoratie, voertuigbouw,
scheepsbouw, spoorvoertuigen, ketel- en tankbouw,
offshore, lucht-, ruimzevaart en defensiezechnologie.

EN AW-6082, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/6082

via smartphone / tablet:

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0,7  
- 

1,3

0  
-  

0,5

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

0,6  
-  

1,2

0  
-  

0,25

0  
-  

0,2

0  
-  

0,1

PREMIUM EN AW-6082 – EN AW-AlSi1MgMn (AlMgSi1 / 3.2315)	

∅∅ EN754-3 (   h11)~

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/6082-3-A 

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®
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PASSIE 



U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen ook lengtes op maat 	
(bijv. schijven), vraagt u naar de 	
diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

Rondaluminium [RA]
Uitvoering: geperst

L +10 /-10 mm

 
Leveringstoestand: max. 105 HB 
Chemische analyse: 

Technische eigenschappen 
Het materiaal EN AW-6082 is een van de meest gebruikte
verduurzamingssmeedbare aluminiumlegeringen. 
Met deze legering laten zich, afhankelijk van de toepassing, 
gemiddelde tot hoge sterkten realiseren. 
Bovendien heeft dit materiaal een hoge 
corrosiebestendigheid en is zeer goed lasbaar en polijstbaar.                                                                                                                                   
Leveringstreksterkte: ca. 300-350 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Voedselindustrie, decoratie, voertuigbouw,
scheepsbouw, spoorvoertuigen, ketel- en tankbouw,
offshore, lucht-, ruimzevaart en defensiezechnologie.

EN AW-6082, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/6082

via smartphone / tablet:

LENGTE [mm]

500 1.000

∅ ∅ [mm] Prijzen [ in Euro’s per stuk] 

8 • •
10 • •
12 • •
15 • •
16 • •
18 • •
20 • •
25 • •
28 • •
30 • •
32 • •
35 • •
38 • •
40 • •
42 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
65 •
70 •
75 •
80 •
90 •

100 •

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0,7  
- 

1,3

0  
-  

0,5

0  
-  

0,1

0,4 
-  

1,0

0,6  
-  

1,2

0  
-  

0,25

0  
-  

0,2

0  
-  

0,1

PREMIUM EN AW-6082 – EN AW-AlSi1MgMn (AlMgSi1 / 3.2315)	

Grotere diameters en lengtes naar wens 
(bijv. schijven) op aanvraag.

∅∅  +1 /-1 mm
    (nagestreefd) 

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/6082-4-A
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U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen, frezen en slijpen voor u,
vraagt u naar de diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

ALU-Präz® 500 [ALU ]
Lengte: 500 mm

L +5 /-0 mm

B +3 /-0 mm

 
Leveringstoestand: max. 120 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen 
Deze hoogvaste gegoten aluminiumplaat kenmerkt zich met 
name door zijn zeer goede vormstabiliteit. 
Het heeft een zeer goede bewerkbaarheid en is technisch en 
hard anodiseerbaar. Het materiaal is lasbaar en heeft een goede 
corrosiebestendigheid.
Leveringstreksterkte: ca. 320-380 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Gereedschapmakerij, matrijzenbouw, modelbouw, transferplaten, 
basis-, tafel- en montageplaten, robotonderdelen, machinebouw,
armaturenbouw, spuitgietgereedschappen, defensietechnologie,
drukpersdelen.

D +0,1 /-0,1 mm
(folie aan twee kanten) 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,25

0  
-  

0,4

0  
-  

0,25

0  
-  

0,1

1,2  
-  

1,8

0,08  
-  

0,18

5,0  
-  

6,0

0  
-  

0,1

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/7021-1-A

DIKTE [mm]

10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE Beschikbare afmetingen [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

PREMIUM EN AW-7021 – EN AW-AlZn5,5Mg1,5

EN AW-7021, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/7021

via smartphone / tablet:
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U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen, frezen en slijpen voor u,
vraagt u naar de diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

DIKTE [mm]

10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE Beschikbare afmetingen [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

ALU-Präz® 1.000 [ALU ]
Lengte: 1.000 mm

L +5 /-0 mm

B +3 /-0 mm

 
Leveringstoestand: max. 120 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen 
Deze hoogvaste gegoten aluminiumplaat kenmerkt zich met 
name door zijn zeer goede vormstabiliteit. 
Het heeft een zeer goede bewerkbaarheid en is technisch en 
hard anodiseerbaar. Het materiaal is lasbaar en heeft een goede 
corrosiebestendigheid.
Leveringstreksterkte: ca. 320-380 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Gereedschapmakerij, matrijzenbouw, modelbouw, transferplaten, 
basis-, tafel- en montageplaten, robotonderdelen, machinebouw,
armaturenbouw, spuitgietgereedschappen, defensietechnologie,
drukpersdelen.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,25

0  
-  

0,4

0  
-  

0,25

0 
-  

0,1

1,2  
-  

1,8

0,08  
-  

0,18

5,0  
-  

6,0

0  
-  

0,1

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/7021-2-A

EN AW-7021, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/7021

via smartphone / tablet:

D +0,1 /-0,1 mm
(folie aan twee kanten) 

PREMIUM EN AW-7021 – EN AW-AlZn5,5Mg1,5

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

EN AW-7021

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®
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U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen, frezen en slijpen voor u,
vraagt u naar de diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

ALU-Präz® 500 [ALU ]
Lengte: 500 mm

L +5 /-0 mm

B +3 /-0 mm

 
Leveringstoestand: max. 140 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen 
Dit uithardbare materiaal wordt gekenmerkt door zijn goede
vormstabiliteit en hoge sterkte. Om het volledige potentieel 
van de sterkte te ontwikkelen, wordt geadviseerd een 
hittebehandeling toe te passen, bv het gloeien in een oplossing, 
en de daaropvolgende hitteopslag.
Leveringstreksterkte: ca. 360-540 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Luchtvaart, machinebouw, werktuigbouw, constructiebouw,
vormbouw, machinebehuizingen, referentieplaten, transferplaten,
robotarmen, defensietechnologie.

D +0,1 /-0,1 mm
(folie aan twee kanten) 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0  
-  

0,5

1,2  
-  

2,0

0  
-  

0,3

2,1  
-  

2,9

0,18  
-  

0,28

5,1  
-  

6,1

0  
-  

0,2

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/7075-1-A

DIKTE [mm]

8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE Beschikbare afmetingen [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

EN AW-7075, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/7075

via smartphone / tablet:

PREMIUM EN AW-7075 – EN AW-AlZn5,5MgCu (AlZnMgCu1,5 / 3.4365)
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U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen, frezen en slijpen voor u,
vraagt u naar de diverse mogelijkheden.

Toleranties

Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

Richtwaarden

DIKTE [mm]

8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE Beschikbare afmetingen [ ]
33
43
53
63
73
83
93

103
123
143
153
163
183
203
223
243
253
263
283
303
323
343
353
363
383
403
423
443
453
463
483
503

ALU-Präz® 1.000 [ALU ]
Lengte: 1.000 mm

L +5 /-0 mm

B +3 /-0 mm

 
Leveringstoestand: max. 140 HB 
Chemische analyse:  

Technische eigenschappen 
Dit uithardbare materiaal wordt gekenmerkt door zijn goede
vormstabiliteit en hoge sterkte. Om het volledige potentieel 
van de sterkte te ontwikkelen, wordt geadviseerd een 
hittebehandeling toe te passen, bv het gloeien in een oplossing, 
en de daaropvolgende hitteopslag.
Leveringstreksterkte: ca. 360-540 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Luchtvaart, machinebouw, werktuigbouw, constructiebouw,
vormbouw, machinebehuizingen, referentieplaten, transferplaten,
robotarmen, defensietechnologie.

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/7075-2-A

EN AW-7075, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/7075

via smartphone / tablet:

D +0,1 /-0,1 mm
(folie aan twee kanten) 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0  
-  

0,5

1,2  
-  

2,0

0  
-  

0,3

2,1  
-  

2,9

0,18  
-  

0,28

5,1  
-  

6,1

0  
-  

0,2

PREMIUM EN AW-7075 – EN AW-AlZn5,5MgCu (AlZnMgCu1,5 / 3.4365)

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

EN AW-7021

EN AW-7075

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®
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Neemt u s.v.p. contact met ons op
T: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) 
T: +32 (0) 3 808 25 07 (Antwerpen) 
verkoop@abrams-industries.nl

U heeft speciale afmetingen nodig?
Wij zagen ook lengtes op maat 	
(bijv. schijven), vraagt u naar de 	
diverse mogelijkheden.

Richtwaarden

Toleranties

PREMIUM EN AW-7075 – EN AW-AlZn5,5MgCu (AlZnMgCu1,5 / 3.4365)

Rondaluminium [RA] 
Uitvoering: geperst

L +10 /-10 mm

LENGTE [mm]

500 1.000

∅ ∅ [mm] Beschikbare afmetingen [•]

8 • •
10 • •
12 • •
15 • •
16 • •
18 • •
20 • •
22 • •
25 • •
30 • •
35 • •
40 • •
42 • •
45 • •
50 • •
55 • •
60 • •
65 •
70 •
75 •
80 •
90 •

100 •

Technische eigenschappen 
Dit uithardbare materiaal wordt gekenmerkt door zijn goede
vormstabiliteit en hoge sterkte. Om het volledige potentieel 
van de sterkte te ontwikkelen, wordt geadviseerd een 
hittebehandeling toe te passen, bv het gloeien in een oplossing, 
en de daaropvolgende hitteopslag.
Leveringstreksterkte: ca. 360-540 N/mm².

Toepassingsmogelijkheden
Luchtvaart, machinebouw, werktuigbouw, constructiebouw,
vormbouw, machinebehuizingen, referentieplaten, transferplaten,
robotarmen, defensietechnologie.

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti

0  
-  

0,4

0 
-  

0,5

1,2  
-  

2,0

0 
-  

0,3

2,1 
-  

2,9

0,18  
-  

0,28

5,1  
-  

6,1

0  
-  

0,2

EN AW-7075, alles in één overzicht!
Technische datasheets en online shop:
www.premium-aluminium.nl/7075

via smartphone / tablet:

Directe toegang tot onze online shop
www.premium-aluminium.nl/7075-4-A

Grotere diameters en lengtes naar wens 
(bijv. schijven) op aanvraag.

∅∅  +1 /-1 mm
    (nagestreefd) 

 
Leveringstoestand: max. 140 HB 
Chemische analyse:   

EN AW-2007

EN AW-2011

EN AW-5083

EN AW-5754

EN AW-6060

EN AW-6082

EN AW-7021

EN AW-7075

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®
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GEWICHTSTABELLEN 

Onderstaande tabellen geven u een richtwaarde voor het gewicht van aluminium.
De gewichten kunt u ook vinden op: www.premium-aluminium.nl/gewichten

DIKTE [mm]

5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 20,0 25,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

BREEDTE    Gewicht [kg/m]
33 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 2,9
43 0,6 0,8 1,0 1,3 1,5 1,9 2,5 3,1 3,8 5,0
53 0,8 0,9 1,2 1,5 1,8 2,3 3,1 3,8 4,6 6,1 7,6
63 0,9 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3,6 4,5 5,4 7,2 9,0 10,8
73 1,0 1,2 1,7 2,1 2,5 3,1 4,1 5,2 6,2 8,3 10,3 12,4 14,5
83 1,2 1,4 1,9 2,3 2,8 3,5 4,7 5,9 7,0 9,4 11,7 14,1 16,4 18,7
93 1,3 1,6 2,1 2,6 3,1 3,9 5,2 6,5 7,8 10,5 13,1 15,7 18,3 20,9

103 1,4 1,7 2,3 2,9 3,5 4,3 5,8 7,2 8,7 11,5 14,4 17,3 20,2 23,1
123 1,7 2,1 2,7 3,4 4,1 5,1 6,9 8,6 10,3 13,7 17,2 20,6 24,0 27,5
143 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8 6,0 8,0 9,9 11,9 15,9 19,9 23,9 27,8 31,8
153 2,1 2,5 3,4 4,2 5,1 6,4 8,5 10,6 12,7 17,0 21,2 25,5 29,7 34,0
163 2,3 2,7 3,6 4,5 5,4 6,8 9,0 11,3 13,6 18,1 22,6 27,1 31,6 36,2
183 2,5 3,0 4,1 5,1 6,1 7,6 10,1 12,7 15,2 20,3 25,3 30,4 35,5 40,5
203 2,8 3,4 4,5 5,6 6,7 8,4 11,2 14,0 16,8 22,4 28,1 33,7 39,3 44,9
223 3,1 3,7 4,9 6,2 7,4 9,2 12,3 15,4 18,5 24,6 30,8 36,9 43,1 49,2
243 3,3 4,0 5,4 6,7 8,0 10,0 13,4 16,7 20,1 26,8 33,5 40,2 46,9 53,6
253 3,5 4,2 5,6 7,0 8,4 10,5 13,9 17,4 20,9 27,9 34,9 41,8 48,8 55,8
263 3,6 4,3 5,8 7,2 8,7 10,9 14,5 18,1 21,7 29,0 36,2 43,5 50,7 58,0
283 3,9 4,7 6,2 7,8 9,3 11,7 15,6 19,5 23,4 31,2 38,9 46,7 54,5 62,3
303 4,2 5,0 6,7 8,3 10,0 12,5 16,7 20,8 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7
323 4,4 5,3 7,1 8,9 10,7 13,3 17,8 22,2 26,6 35,5 44,4 53,3 62,2 71,0
343 4,7 5,7 7,5 9,4 11,3 14,1 18,8 23,6 28,3 37,7 47,1 56,5 66,0 75,4
353 4,8 5,8 7,8 9,7 11,6 14,5 19,4 24,2 29,1 38,8 48,5 58,2 67,9 77,6
363 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 19,9 24,9 29,9 39,9 49,8 59,8 69,8 79,7
383 5,3 6,3 8,4 10,5 12,6 15,8 21,0 26,3 31,5 42,1 52,6 63,1 73,6 84,1
403 5,5 6,6 8,8 11,1 13,3 16,6 22,1 27,6 33,2 44,2 55,3 66,3 77,4 88,5
423 5,8 7,0 9,3 11,6 13,9 17,4 23,2 29,0 34,8 46,4 58,0 69,6 81,2 92,8
443 6,1 7,3 9,7 12,1 14,6 18,2 24,3 30,4 36,4 48,6 60,7 72,9 85,0 97,2
453 6,2 7,5 9,9 12,4 14,9 18,6 24,8 31,0 37,3 49,7 62,1 74,5 86,9 99,4
463 6,3 7,6 10,2 12,7 15,2 19,0 25,4 31,7 38,1 50,8 63,5 76,2 88,8 101,5
483 6,6 7,9 10,6 13,2 15,9 19,9 26,5 33,1 39,7 52,9 66,2 79,4 92,7 105,9
503 6,9 8,3 11,0 13,8 16,5 20,7 27,6 34,5 41,3 55,1 68,9 82,7 96,5 110,2

» 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Gewicht [kg/m] 

30,6 41,7 54,5 69,0 85,1 133,0 191,6 260,7 340,5 431,0 532,1 643,8 766,2 899,3

DIAMETER ∅ ∅ [mm]

3 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 »
Gewicht [kg/m] 

0,02 0,05 0,2 0,5 0,9 1,3 1,9 3,4 5,3 7,7 10,4 13,6 17,2 21,3
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ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM® www.premium-aluminium.nl

ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM® Shop www.premium-aluminium.nl/shop

Aluminium kwaliteit informatie/overzicht www.premium-aluminium.nl/materialen

Aluminium uitvoeringen www.premium-aluminium.nl/uitvoeringen

Gewichtstabellen voor plat- en rondaluminium www.premium-aluminium.nl/gewichten

Algemene leveringsvoorwaarden www.premium-aluminium.nl/alv

Informatie over ons portfolio (geldig vanaf januari 2023): 
Deze productcatalogus geeft u een overzicht van onze 8 
aluminiumsoorten in 4.307 afmetingen. 

Onze actuele prijzen vindt u in onze online shop  
www.premium-aluminium.nl/shop

Minimale bestelwaarde:
Een Minimale beszelhoeveelheid bestaat voor u niet!
U kunt ten allentijde ook kleine hoeveelheden bestellen. 

Verpakking / verpakkingskosten: 
Alle ALU-Präz®-artikelen zijn verpakt in de dikte. 
De geleverde folie is aan beide zijden gelamineerd.

Alle producten worden zorgvuldig verpakt.  
Kosten worden u hiervoor niet berekend!

Verzending / Verzendkosten:
Zendingen tot 40 kg per pakketdienst; vanaf 40 kg per expe-
diteur. De verzendkosten hebben wij op basis van onze eigen 
kosten controleerbaar en transparant voor u gedefiniëerd: tot 
20 kg verzendgewicht 17,90 EUR en elke volgende aangevan-
gen 10 kg 10,00 EUR, vermeerderd met een vast tolbedrag 	
(Duitse Maut) van 2,95 EUR per order. Wijzigingen voorbehouden,  
zie www.premium-aluminium.nl/alv. Bij grotere afnames zijn de 
verzendkosten in overleg.

Verzendkosten voor leveringen buiten de EU en kosten voor 
zaterdag- en express zendingen (daggaranties/ levering op een 
vastgestelde tijd) in overleg.

Levertijden:
Standaard afmetingen binnen het leveringsprogramma leveren 
wij zo snel mogelijk af magazijn: reguliere termijn 1- 3 werkdagen. 
Bijzondere afmetingen worden voor u naar wens geproduceerd 
met korte levertijden.

Betalingscondities:
Binnen 14 dagen netto.

Dit productassortiment geeft een overzicht van de algemene eigenschappen en toepassingen van aluminium en is bedoeld om u te helpen bij het maken van de juiste keuze voor uw toepassing. 
Gezien de veelvoudige toepassingsmogelijkheden van onze producten vraagt een garantie voor bepaalde eigenschappen en waarden in elk afzonderlijk geval een nadrukkelijke schriftelijke 
overeenkomst. 

Wijzigingen en fouten voorbehouden.  
© 2023 ABRAMS Industries GmbH & Co. KG

ABRAMS INDUSTRIES® www.abrams-industries.nl

ABRAMS® Nieuws www.abrams-industries.nl/nieuws

ABRAMS® Algemene Voorwaarden www.abrams-industries.nl/av

ABRAMS® PREMIUM STAAL www.premium-staal.nl

ABRAMS® STAALCONSULENT www.staalconsulent.nl

ABRAMS® PREMIUM TOOLS www.premium-tools.nl

ABRAMS® KUNSTPROJECTEN www.abrams-artprojects.nl

ABRAMS INDUSTRIES® ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM® INFORMATIE

https://files.abrams-industries.com/common/nl_nl/av.pdf
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PREMIUM EN AW-2007
EN AW-AlCu4PbMgMn
AlCuMgPb
3.1645

PREMIUM EN AW-5083
EN AW-AlMg4,5Mn0,7 
AlMg4,5Mn
3.3547

PREMIUM EN AW-6060
EN AW-AlMgSi 
AlMgSi0,5
3.3206

PREMIUM EN AW-7021
EN AW-AlZn5,5Mg1,5
-
-

PREMIUM EN AW-2011
EN AW-AlCu6BiPb
AlCuBiPb
3.1655

PREMIUM EN AW-5754
EN AW-AlMg3
AlMg3
3.3535

PREMIUM EN AW-6082
EN AW-AlSi1MgMn
AlMgSi1
3.2315

PREMIUM EN AW-7075
EN AW-AlZn5,5MgCu
AlZnMgCu1,5
3.4365

CONTACT
T*:	 +31 (0) 10 805 05 10 – NEDERLAND (ROTTERDAM)

T*:	 +32 (0) 3 808 25 07 – BELGIË (ANTWERPEN)

verkoop@abrams-industries.nl 

WEB
www.abrams-industries.nl

www.premium-aluminium.nl

www.premium-aluminium.nl/shop

www.abrams-industries.nl/LinkedIn

ABRAMS PREMIUM ALUMINIUM®

Divisie van

ABRAMS Industries GmbH & Co. KG

Hannoversche Str. 38/46 

49084 Osnabrück/Duitsland

* �De hier aangegeven binnenlandse service 

nummers dienen ter kostenreductie voor onze 

klanten in Nederland en België. Zij worden 

doorgeschakeld naar onze Nederlandstalige 

medewerkers in Duitsland.


