
DIKTE  [mm]

2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50

BREEDTE   Gewicht [kg/m] 

10 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8

15 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,4 1,8

20 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,3 1,6 1,9 2,4 3,1

25 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 2,9 3,9 4,9

30 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,9 2,4 2,8 3,5 4,7 5,9 7,1

40 0,6 0,9 1,3 1,6 1,9 2,5 3,1 3,8 4,7 6,3 7,9 9,4 12,6

50 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 3,1 3,9 4,7 5,9 7,9 9,8 11,8 15,7 19,6

60 0,9 1,4 1,9 2,4 2,8 3,8 4,7 5,7 7,1 9,4 11,8 14,1 18,8 23,6

70 1,1 1,6 2,2 2,7 3,3 4,4 5,5 6,6 8,2 11,0 13,7 16,5 22,0 27,5

80 1,3 1,9 2,5 3,1 3,8 5,0 6,3 7,5 9,4 12,6 15,7 18,8 25,1 31,4

100 1,6 2,4 3,1 3,9 4,7 6,3 7,9 9,4 11,8 15,7 19,6 23,6 31,4 39,3

125 2,0 2,9 3,9 4,9 5,9 7,9 9,8 11,8 14,7 19,6 24,5 29,4 39,3 49,1

150 2,4 3,5 4,7 5,9 7,1 9,4 11,8 14,1 17,7 23,6 29,4 35,3 47,1 58,9

175 2,7 4,1 5,5 6,9 8,2 11,0 13,7 16,5 20,6 27,5 34,3 41,2 55,0 68,7

200 3,1 4,7 6,3 7,9 9,4 12,6 15,7 18,8 23,6 31,4 39,3 47,1 62,8 78,5

250 3,9 5,9 7,9 9,8 11,8 15,7 19,6 23,6 29,4 39,3 49,1 58,9 78,5 98,1

300 4,7 7,1 9,4 11,8 14,1 18,8 23,6 28,3 35,3 47,1 58,9 70,7 94,2 117,8

GEWICHTSTABELLEN 

Onderstaande tabellen geven u een richtwaarde voor het gewicht van precisiestaal.
De gewichten kunt u ook vinden op: www.premium-staal.nl/gewichten

» 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Gewicht [kg/m] 

89,3 121,5 158,7 200,9 248,0 387,5 558,0 759,5 992,0 1.255,5 1.550,0 1.875,5 2.232,0 2.619,5

DIAMETER ∅∅ [mm]

3 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 »
Gewicht [kg/m] 

0,1 0,2 0,6 1,4 2,5 3,9 5,6 9,9 15,5 22,3 30,4 39,7 50,2 62,0




